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1. Wprowadzenie do oprogramowania

Oprogramowanie do zarzadzania danymi (ang. Data Management Software), nazywane dalej
,DMS” uzywane jest gtéwnie do zarzadzania danymi testéw wykonanych za pomoca urzadzen
firmy Micropoint Biotechnologies Co., Ltd. (nazywanej dalej ,Micropoint”), a takze instrumentéw
POCT i raportéw z informacjami o pacjentach. Obstuguje ono zaréwno produkty serii gLabs, jak i
produkty serii mLabs.

2. Sposob obstugi

2.1. Logowanie/wylogowywanie uzytkownika

Po uruchomieniu oprogramowania DMS wyswietlony zostanie ekran logowania uzytkownika.
Po pierwszym uruchomieniu oprogramowania nalezy wpisa¢ swoja nazwe uzytkownika i hasto
(domyslnie jest to ,admin” i ,mbi”), aby zalogowac sie do oprogramowania. Aby utatwic kolejne
logowania, mozna zaznaczy¢ (domyslnie nie zaznaczone) pole wyboru opcji Zapisz hasto (patrz
Rysunek 1).

MIC/AO
Nazwa uzytk.: admin
Hasto: see
Zapisz hasto
Rysunek 1

Aby sie wylogowac, wystarczy kliknac¢ przycisk Przetacz uzytk. (patrz Rysunek 2).

DMS
MICAD admin

! Zarzadz. danymi Typ urzadzenia qlabs Pozycja testu NrID pacjenta Data rozp. testu 21.05.2019 10:1¢

Zapyt. Zeruj Eksp.
Sprawdz. przez Nr prébki Nazwa Data zak. testu  22.05.2019 10:1¢

= Ustaw. ogdlne

Nr probki Nazwa Pozycjatestu  Poz pod.testu  Wynik testu Alarm Data testu Jednostka  Dolna granica Gérna Patient data

O Ustaw. systemu

Nazwa NrID pagenta

ﬂ Pomoc Piec: Wiek:
Typ pacjenta Nriozka
Oddziat:
& Przelacz uzyt.
Nr probki: Przegl. przez:
Rodzaj probki: Pobrane przez:
Wystane przez: Sprawdz. przez:
Data pobrania: 22.05.2019 10:19
Data wystania: 22.05.2019 10:19
Data testu: 22.05.2019 10:19
Rozpoznanie:
Uwagi
BieZace: 0 Catk: 0 << < strona 0 o > >3
Usurt Drukuj Potacz Wyslij Trend Zapisz
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2.2. Ustawienia ogdlne

Ustawienia ogdlne obejmuja ustawienia informacji ogdlnych, zarzagdzanie uzytkownikami,
modyfikowanie zakresu referencyjnego, wyswietlanie informacji o konfiguracji, zarzadzanie

informacjami o pacjentach, dostosowywanie ustawien wtasnych itp.

2.2.1. Informacje ogdlne

Informacje ogdlne obejmuja takie dane, jak Oddziat, Lekarz, Rodzaj prébki, Typ pacjenta; mozna
je dodawa¢, modyfikowac lub usuwac w razie potrzeby. Po uzupetnieniu tych ustawien nalezy

klikng¢ przycisk Zapisz, aby zapisa¢ zmiany (patrz Rysunek 3).

DMS

MICRO Uzytkownik Zakres

[ Zarzadz. danymi Lekarz Rodzaj probki
Kardiochirurgia

= "

= UsEmeatlie Oddzial ratunkowy

& Ustaw. systemu

1 Pomoc

o Przetacz uzyt.

Dodaj Usun Zapisz

2.2.2 .Zarzadzanie uzytkownikami
Zarzadzanie uzytkownikami obejmuje zarzadzanie nazwami uzytkownikéw oraz ich
uprawnieniami. Istniejg dwa rodzaje uzytkownikéw: administrator i normalny uzytkownik,
tworzony przez administratora. Administrator ma uprawnienia do dodawania, modyfikowania
lub usuwania zwyktych uzytkownikéw, a takze do resetowania ich haset (patrz Rysunek 4).

DMs

MICAO

" Zarzadz. danymi Nlazwaliiviiccy{pupzg0da

0/ admin | Administrator

Ustaw. ogdlne
Ustaw. systemu
Pomoc

Przetacz uzyt.

Dodaj

Qgélne Zakres Pacjent

Dostos.

Typ pacenta

Rysunek 3

Dostos.

Rysunek 4

admin

admin



2.2.3. Zakres referencyjny

Zakres referencyjny obejmuje takie parametry, jak Element podrzedny, Gérna granica/Dolna
granica, Jednostka, Gorna granica wieku/Dolna granica wieku, Pte¢, Uwagi itp. Mozna je
dodawa¢, modyfikowac lub usuwaé w razie potrzeby. Po uzupetnieniu tych ustawien nalezy
klikng¢ przycisk Zapisz, aby zapisa¢ zmiany (patrz Rysunek 5).

Uwaga:

1. Przycisk Dodaj/Usun stuzy do dodawania lub usuwania catego wiersza. Aby zmodyfikowa¢
konkretng wartos¢, nalezy klikng¢ dwukrotnie wybrang pozycje.

2. W przypadku zmodyfikowania zakresu referencyjnego, zmodyfikowany zakres bedzie
obowiazywat dla wszystkich wynikow testéw.

DMS

MICRO Ogédlne  Uzytkownik Pacjent Dostos. admin
Zarzadz. danymi El. podizedny Dolna granica Goma granica Jednostka Gérna granicawieku | Dolna granica wieku Ple¢ Uwagi
1 INR 07 14
£ Ustaw. og6lne 2 PT 5 L s
3 APTT 25 44 s
BNP 5 100 I
Ustaw. systemu t pg/m!
5 NT-proBNP 20 150 pg/mi
6 N 0.02 05 ng/ml
Pomoc
7 K-MB 1 5 ng/mi
8 MYO 5 100 ng/ml
Przefacz uzyt. 9 pCT 002 05 ng/mi
10 D-Dimer 50 500 ng/mi
Dodaj Usufy Zapisz

2.2.4. Zarzadzanie pacjentami

Na tym ekranie mozna dodawa¢, modyfikowa¢ lub usuwac¢ dane pacjentow takie, jak Nr ID
pacjenta, Imie i nazwisko, Wiek, Pte¢ itp. Po uzupetnieniu tych ustawien nalezy klikng¢ przycisk
Zapisz, aby zapisac¢ zmiany (patrz Rysunek 6).

DMS

MICAD Ogélne  Uzytkownik  Zakres Dostos. admin
Zarzadz. danymi Nr1D pacjenta Nazwa Wiek Ple¢
1 2019051500201 NICO 38
= Ustaw. ogélne 2 2019051500202 FAN 20

3 20190515003 MARTEN 18

Ustaw. systemu
Pomoc

Przelacz uzyt.

Dodaj Usun Zapisz

Rysunek 6
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2.2.5. Dostosowywanie ustawien

Uzytkownik moze dostosowac ustawienia takie, jak Nr prébki oraz Godzina rozpoczecia testu Po
uzupetnieniu tych ustawien nalezy klikng¢ przycisk Zapisz, aby zapisa¢ zmiany (patrz Rysunek 7).
Lokalizacja nr prébki: Mozna wybrac jedng z dostepnych opcji: Nr probki (domysinie), Nr ID
pacjenta lub Nr tézka.

Godzina rozpoczecia testu: Pole wyboru wyswietlania godziny rozpoczecia testu nie jest
domyslnie zaznaczone.

DMS

MICRO Ogdlne Uzytkownik Zakres Pagjent admin

[ Zarzadz. danymi

= Ustaw. ogdlne
© Nr probki

O NrlID pacjenta
3 Ustaw. systemu pad

5 Nri6zka
¥ Pomoc

Wyéw. jako godz. rozp. testu

& Przelacz uzyt.

Zapisz

Rysunek 7

2.3. Ustawienia systemu
Ustawienia systemu obejmujg ustawienia lokalne, ustawienia stacji bazowej eStation, ustawienia
drukowania oraz zarzadzanie urzadzeniami i informacje systemowe.

2.3.1. Ustawienia lokalne

Ustawienia lokalne serwera obejmujag adres IP oraz nr portu. Lokalny adres IP jest odczytywany
automatycznie, a domyslny numer portu to 5001. W razie potrzeby ustawienia te mozna zmienic.
Po uzupetnieniu tych ustawien nalezy klikng¢ przycisk Zapisz, aby zapisa¢ zmiany (patrz Rysunek
8).



DMS

MICADO

=

1]
a
o

Zarzadz. danymi

Ustaw. ogélne

Ustaw. systemu

Pomoc

Przetacz uzyt.

eStation Drukow. Urzadz. System

192.168.0.33

5001

Zapisz

Rysunek 8
2.3.2. Ustawienia sieciowe stacji bazowej eStation

admin

Stacje bazowaq eStation podfacza sie za pomoca kabla do przesytania danych; konieczne jest
skonfigurowanie odpowiednich ustawien, po czym nalezy zapisa¢ zmiany klikajac przycisk
Zapisz. S to ustawienia serwera i ustawienia lokalne, przy czym te pierwsze obejmuja adres IP i
numer portu.
Ustawienia lokalne obejmujg nastepujace pozycje: Adres IP, Maska, Brama oraz Urzadzenie. Po
uzupetnieniu tych ustawien nalezy klikna¢ przycisk Zapisz, aby zapisa¢ zmiany (patrz Rysunek 9).

DMS

MICAO

=

o
a
o

Zarzadz. danymi

Ustaw. ogélne

Ustaw. systemu

Pomoc

Przelacz uzyt.

Drukow. Urzadz. System

Zapisz

Rysunek 9

admin



2.3.3. Ustawienia drukowania

Ustawienia drukowania obejmujg nastepujace pozycje: Szablon, Nazwa szpitala, Zadeklarowana
oraz Okno podgladu. Po uzupetnieniu tych ustawien nalezy klikna¢ przycisk Zapisz, aby zapisa¢
zmiany (patrz Rysunek 10).

Szablon: System wyposazony jest w dwa szablony podstawowe do wyboru: Page_Base_a4_12_
en oraz Page_Base_a5_12_en. Szablony drukowania mozna importowac z zewnatrz, mozna tez
usuwac niepotrzebne szablony.

Nazwa szpitala: Nazwa raportu moze byc¢ edytowana.

Zadeklarowana: Pole mozna dowolnie edytowad.

Okno podgladu: Stuzy do podgladu aktualnych ustawien szablonu.

DMS
MICROSOINT

[ Zarzadz. danymi
= Ustaw. ogdlne
¥ Pomoc

‘ Przefacz uzyt.

Lokalne eStation m Urzadz. System admin

Drukow. Preview widnow

Szablon Print Base letter 12+

Nazwa szpitala Inspection Report

. -
Zadeklarowana:

[ mportyj 0] Usui | Zapisz

Rysunek 10

Procedura importowania szablonu z zewnatrz, krok po kroku:

« Kliknij przycisk Importuj i wybierz sciezke dostepu do szablondéw, nastepnie wybierz szablon
do zaimportowania (patrz Rysunek 11).

DMS
MICROSCINT

! Zarzadz. danymi
= Ustaw. og6lne
{2 Pomoc

0’ Przetacz uzyt.

(

Lokalne eStation m Urzadz. System admin

Drukow. Preview widnow

Szablon Print_Base_letter_12_e v @ I

53
Nazwa szpitala G [ » DMS » Szablon ~ [% ] [ Preeszukoj: Szablon o
Zadeklarowana: - - —

Organizuj v Nowy folder =y 0 @

. 4 Namwa . Detamodsfikacii  Typ Rozmiar

1 Ostatnie migjsca | CN_Print Base a4 12 014xml 2019/1/2310:24 Dokument XML 19 K8
1§ Pobrane 2019/1/2310:24 Dokument XML 13KB
I Pulpit B 2009/1/2310:24 Dokument XML 13K8
[ Importyj | 0] Usui ] Zapisz £ s
[ Print Base a5 12_exml 2009/1/2313:59 Dokument XML 13K8

(4 Biblioteki
%) Dokumenty
& Muzyka
(=] Obrazy
Subversion
B wideo

% Komputer
&, Dysklokalny (C)
< Dysk lokany (D)
(a Dysklokalny ()
s Dysk lokalny (F)

Nazwa pliku: En_A4 007 xml

Rysunek 11
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Kliknij przycisk OK, wyswietlony zostanie komunikat,Zaimportowano(patrz Rysunek 12).

) tmportyj szablon

Zaimportowano

Rysunek 12

Zaimportowane szablony beda wyswietlane na liscie rozwijanej Szablon, z ktérej mozna
wybrac zadany szablon i wyswietli¢ jego podglad (patrz Rysunek 13).

DMS
MmicCRO~ DTNT Lokalne eStation m Urzadz. System admin
[ Zarzadz. danymi Drukow. Preview widnow
= Szabl i
= Ustaw. og6lne zabion rleew

Nazwa szpitala

-_a5_1. Inspection Report
|ettes & i - . p—

{2 Pomoc

[ mportyj 0] Usui | Zapisz
o’ Przetacz uzyt.

Rysunek 13



2.3.4. Zarzadzanie urzadzeniami

Zarzadzanie urzadzeniami obejmuje Liste urzadzen i Aktualizacje (patrz Rysunek 14).

Lista urzadzen obejmuje Numer seryjny oraz Oddziat. Urzadzenia mozna dodawac do listy,
usuwac je i modyfikowac w razie potrzeby. Po ukonczeniu edytowania nalezy klikng¢ przycisk
Zapisz. Lista rozwijana Oddziat jest zgodna z listg oddziatéw wyswietlang na ekranie informacji
ogdlnych. W przypadku usuniecia oddziatu, pozycje na liscie rozwijanej zostang odpowiednio
zaktualizowane.

DMS

MICRO Lokalne eStation Drukow. System admin

Zarzadz. danymi Zmodern
Model SN Oddzial
Ustaw. ogélne
£ Ustaw. systemu

Pomoc

Przetacz uzyt.

Dodaj Usuri Zapisz

Rysunek 14

Aktualizacja urzadzenia obejmuje nastepujace pozycje: Nr seryjny urzadzenia, Wersja, Katalog,
Postep modernizacji, Wyboér pliku oraz Aktualizacja (Zmodern.). Za pomoca funkcji aktualizacji
mozna aktualizowa¢ zarobwno oprogramowanie w urzadzeniach glLabs, jak i urzadzeniach
eStation (patrz Rysunek 15).

DMS

MICRO Lokalne eStation Drukow. System admin

Zarzadz. danymi Lista
SN Nr wersji Katalog Postep modern. Wybor pliku Jmodern.
Ustaw. ogdlne
€ Ustaw. systemu

Pomoc

Przefacz uzyt.

Rysunek 15



Procedura aktualizowania urzadzenia, krok po kroku:
1. Podtacz urzadzenie do komputera przez kabel do przesytania danych, aby przetaczy¢
urzadzenie w tryb online. Informacje o urzadzeniu wyswietlane beda na ekranie aktualizacji
urzadzenia w oprogramowaniu DMS (patrz Rysunek 16).

DMs
MICRO Lokalne eStation Drukow. System admin
Zarzadz. danymi Lista
SN Nr wersji Katalog Postep modern Wybdr pliku Zmodern.
Ustaw. ogéine 1 01380010500001 V3.007f % Zmodern.

£ Ustaw. systemu
Pomoc

Przetacz uzyt.

Rysunek 16
2. Kliknij przycisk Wybér pliku i wybierz nowa wersje do zaktualizowania(patrz Rysunek 17).

DMS
MICARO Lokalne eStation Drukow. System admin
Zarzadz. danymi Lista
SN Nr wersji Katalog Postep modern. ‘Wybdr pliku Zmodern.
Ustaw. ogéine 1 0138001050001 V3007f % |:| Zmodern
& Ustaw. systemu 2 Otwerz
@\/vl < Dysklokalny (G) » Q-2PLUS » Wersia oprogramowania » [ Precszukaj: Wersia oprograma
Pomoc Organizuj v Nowy folder
4 Nazwa ’ Data modyfikacji  Typ Rozmiar
Prze'acz uzyt V3.007f 2019/3/1815:27 Folder plikow
B Pulpit
7 Biblioteki
[5 Dokumenty
o) Muzyks
[ Obrazy
Subr
B wid
8 Komputer

&, Dysk lokalny (C:)

(D)
s Dysk lokalny (E)
s Dysk lokalny (F)

Folder: V3007f

Wybierz folder Anuluj

Rysunek 17
3. Po wybraniu nowej wersji wyswietlona zostanie $ciezka dostepu do pliku w katalogu plikow.

Nalezy wtedy klikna¢ przycisk aktualizacji (Zmodern.) i zaczeka¢ do ukonczenia procesu (patrz
Rysunek 18).
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DMS

MICADO Lokalne eStation Drukow. System admin

Zarzadz. danymi Lista
SN Nr wersji Katalog Postep modern. Wybor pliku Zmodern.
Ustaw. ogdlne C/Q-2 PLUS/Wersja
1 013800J0500001 V2.0.07f oprogramowania/V3.007f 0% Zmodern.
b Ustaw. systemu
Pomoc
Przefacz uzyt.

2.3.5. Informacje o systemie

Informacje o systemie obejmuja takie opcje, jak przywracanie systemu i wykonywanie kopii
zapasowej systemu. Po uzupetnieniu tych ustawien nalezy klikng¢ przycisk Zapisz, aby zapisac
zmiany (patrz Rysunek 19).

Wykonywanie kopii zapasowej systemu: Uzytkownik moze wybra¢ opcje automatycznego
tworzenia kopii zapasowej systemu. W takim przypadku nalezy wybrac czestotliwos¢ tworzenia
kopii oraz sciezke jej zapisywania. Nowy plik kopii zapasowej bedzie automatycznie zastepowat
stary plik i lokalnie zapisany bedzie tylko najnowszy plik z kopig zapasowa systemu. Pliki, ktorych
kopie zapasowg wykonat pomyslnie system, mozna uzy¢ do przywracania systemu.

DMS

MICRO Lokalne eStation Drukow. Urzadz. admin

Zarzadz. danymi Przyw. kop. z¢

Ustaw. ogélne

Auto. kopie zap.
£¥ Ustaw. systemu Cykl kopii zap. Jeden miesiac
Sciez. kop. zap. C/DMSData/ Wybierz
Pomoc
Przywro¢ Kop.zap. Zapisz
Przetacz uzyt.

Rysunek 19
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2.4. Zarzadzanie danymi

Zarzadzanie danymi stuzy géwnie do zarzadzania wynikami testow i informacjami o pacjentach,
moze stuzy¢ do wczytywania, wyszukiwania, usuwania i drukowania danych. Za pomoca tej

funkcji mozna tez edytowac informacje o pacjentach.

Zwykty widok ekranu obejmuje obszar wyszukiwania informacji i obszar informacji o pacjentach.
W obszarze wyszukiwania informacji mozna uzupetni¢ pole Typ urzadzenia, Operator,
Pozycja testu, Nr prébki, Nr ID pacjenta, Imie i nazwisko pacjenta, Data rozpoczecia testu,
Data zakonczenia testu. Nastepnie nalezy klikng¢ przycisk zapytania i wyswietlone zostana
wyniki zwyktego zapytania. Kliknij przycisk resetowania (zerowania) zapytania, aby wyczyscic
kryteria zapytania i wyswietli¢ wszystkie wyniki testéw. Kliknij przycisk eksportowania, aby
wyeksportowad wyniki testow spetniajgce kryteria wyszukiwania (patrz Rysunek 20).
Uzytkownicy moga zapisywa¢, usuwac i drukowac zadane dane w razie potrzeby. Po

zmodyfikowaniu ustawien nalezy klikng¢ przycisk Zapisz.

DMS
MICADO

M Zarzadz danymi Typ urzadzenia qlabs Pozycja testu NrID pacjenta Data rozp. testu 21.05.2019 10:1¢

Sprawdz. przez Nr probki Nazwa Data zak. testu  22.05.2019 10:1¢

Ustaw. ogélne

Nr probki Nazwa Pozycjatestu Poz pod.testu  Wynik testu Alarm Data testu

Ustaw. systemu
Pomoc

Przetacz uzyt.

Biezace: 0 Catk: 0 << < trona 0 o

Usurt Drukuj Potacz Wyslij Trend Zapisz

Rysunek 20
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Jednostka  Dolna granica Gorna

Zapyt. Zeryj Eksp.

Patient data

Nazwa NrID pagjenta
Plec: Wiek:
Typ pagienta Nri62ka:

Oddzial:

Nr probki:
Rodzaj probki:

Przegl. przez:

Pobrane przez:
Wystane przez:
Data pobrania: 22.05.2019 10:19
Data wystania: 22.05.2019 10:19
Data testu: 22.05.2019 10:19

Rozpoznanie:

Uwag

Sprawdz. przez:

admin



Obszar informacji o pacjentach

W tym obszarze mozna edytowac informacje o pacjentach, w tym unikalny nr ID pacjenta
ambulatoryjnego/szpitalnego. Jesli wprowadzono juz nr ID pacjenta w formularzu informacji o
pacjencie, system automatycznie uzupetni pozostate informacje, takie jak imie i nazwisko, wiek
i pte¢. Po uzupetnieniu tych ustawien nalezy klikng¢ przycisk Zapisz, aby zapisa¢ zmiany (patrz
Rysunek 21).

Patient data

Nazwa: Nr ID pacjenta:
Plec: Wiek:

Typ pacjenta: Nr tozka:
Oddziak

Nr probki: Przegl. przez:

Rodzaj probki:

Wystane przez:

Pobrane przez:

Sprawdz. przez:

Data pobrania: 22.05.2019 10:19
Data wystania: 22.05.2019 10:19

Data testu: 22.05.2019 10:19
Rozpoznanie:

Uwagi:

Rysunek 21
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2.4.1. Wysytanie danych
2.4.1.1. Wysytanie danych w przypadku urzadzen qlLabs

Istniejg dwa sposoby wysytania danych. Przed przejsciem do kolejnego etapu nalezy jednak
sprawdzi¢, czy urzadzenie pracuje w trybie online.

1. Z poziomu urzadzenia wybierz magazyn danych i wyswietl dane historyczne:

2018-10-10 16:49

Wyniki testu
Nr probki Uzyto/tgcznie
Pozycja PT/INR
Nr Cchip'a p.test. CDEG
PT 10.1s A. Kliknij przycisk Wyslij (patrz Rysunek 22), aby
INR 1.21 wysta¢ dane.

Rysunek 22

2018-10-10 16:49

Wyniki testu

Nr probki Uzyto/tgcznie
Pozycja PT/INR
Nr Cchip'a p.test. CDEG
PT 10.1s B. Wyslij dane z urzadzenia do komputera
INR 1.21 (patrz Rysunek 23).

Rysunek 23
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C. Z poziomu ekranu zarzadzania danymi sprawdz, czy dane zostaty pomyslnie wystane.
Pomyslnie wystane dane powinny by¢ wyswietlone na ekranie (patrz Rysunek 24).

DMS
\ admin
MICAO=CINT Zwykly
Typ urzadzenia qlabs ~ Pozycja testu  NrlD pacjenta Data rozp. testu 21.05.2019 10:1¢ +
_ Q zap O zew [ Ekp
Sprawdz. przez ~ Nrprébki Nazwa Data zak. testu  2205.2019 10:1¢ +
= Ustaw. ogélne

Nrprbki  Nazwa  Pozygatestu Poz pod.testu Wyniktestu — Alarm  Datatestu Jednostka DolnagranicaGon (= poiient gaig

PT s 1 5
& Ustaw. systemu MARTEN | PT/NR INR L 1 o 07
Qc pozyytywny - Nazwa: MARTEN NrID pacjenta: 20190515003
4135 Ple¢: Man ~ | Wiek: 18
4 Pomoc 493 ! 2018-05-10 N >
2 PT/INR INR Wynik 1 20:37:00 07 Typ pacjenta: ~ Nridzka:
« pozytywny Oddzial: -
o Przelacz uzyt.
B probki
< Nr probki: Przegl. przez:
Rodzaj probki: ~ Pobrane przez:
Wystane przez: ~ Sprawdz. przez:

Data pobrania: 10.05.2018 19:53
Data wysiania: 10.05.2018 19:53

LERERERERE]

Data testu: 10.05.2018 19:53

Rozpoznanie:

Uwagi:

Biezace: 2 Catk: 2 << < itrona 1 1 > >>

T Usun L Druky @ Polaz L WSl o7 Tend [ Zapisz

Rysunek 24

2.Z poziomu oprogramowania DMS:

A. Na ekranie zarzadzania danymi kliknij przycisk Wyslij znajdujacy sie w dolnej czesci ekranu,
co spowoduje wyswietlenie okna ustawien parametréw przesytania danych (Wyslij ustawienia
warunkéw). Dostosuj odpowiednio parametry i kliknij przycisk OK (patrz Rysunek 25).

‘Wyslij ustawienia warunkow
® Wyslj wszystko ) Data
Godz. rozp. 2019-05-15 ¥
Godz. zak. 2019-05-22

Ustawienia jakosci

Urzadz. [ Wszystiie urzadz.

0138000500001

oK

Rysunek 25
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B. Z poziomu ekranu zarzadzania danymi sprawdz, czy dane zostaty pomysinie wystane.
Pomyslnie wystane dane powinny by¢ wyswietlone na ekranie (patrz Rysunek 26).

DMs
admin
MICADO
M Zarzadz danymi Typ urzadzenia qlabs Pozycja testu NrID pacjenta Data rozp. testu 21.05.2018 1041
Zapyt Zeruj Eksp.
Sprawdz. przez Nr probki Nazwa Data zak. testu  22.05.2019 10:1¢
= Ustaw. ogolne
Nr prébki Nazwa Pozycja testu  Poz. pod. testu  Wynik testu Alarm Data testu Jednostka Dolna granica Géri Patient data

& Ustaw. systemu .

Nazwa: MARTEN NrID pacjenta: 20190515003
4135 ¢ iek:
4 Pomoc PT o 1 20180510 s 5 Plec Man Wiek: 18
2 PT/INR 'gg Wynik 203700 o7 Ty pacjenta Nr 62k
pozytywny Oddzial:

& Przelacz uzyt.
Nr probki: Przegl. przez:
Rodzaj probki: Pobrane przez:
Wystane przez: Sprawdz. przez:
Data pobrania: 10.05.2018 19:53
Data wystania: 10.05.2018 19:53
Data testu: 0.05.2018 19:53
Rozpoznanie:
Uwagi

Biezace: 2 Catk: 2 << < trona 1 1 > >3
Usun Drukuj Polacz Wyslij Trend Zapisz

Rysunek 26

2.4.1.2. Wysytanie danych w przypadku urzadzen mLabs

Najpierw nalezy sprawdzi¢, czy instrument mLabs jest podifagczony do komputera i czy pracuje w
trybie online.

1. Skonfiguruj ustawienia sieciowe w instrumencie mLabs tak, aby adres IP i numer portu
byty zgodne z ustawieniami w oprogramowaniu DS (patrz Rysunek 27).

2] 11-08-2016 11:13:48 R

MICAO eStation Drukow. Urzadz. System
Common ” Test ” Screen } Networ Upgrade
1 Zarzadz. danymi Lokalne
- Local Network ——— - Server Settings _
== Ustaw. ogdlne
Auto v IP: 192.168.0.33
& Ustaw. systemu
Port: 5001
IP Address | | | Auto-Send
44 Pomoc
) —_— Zapisz
Mask | || IPAddress| 192.168.0.33 |
— - o Przefacz uzyt.
Gateway | ‘ Port |5001 ‘

Rysunek 27

2. Wybierz dane do wystania w instrumencie mLabs i kliknij przycisk Wyslij, aby przesta¢ dane do
oprogramowania DMS (patrz Rysunek 28).
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02-09-2017 15:54:33

[ | sSelect Al Pages :1/1 Total : 1

1 A0002 D-DIMER: 6460.76 ng/mil; 02-09-2017 15:40:57

Rysunek 28

3. Z poziomu ekranu zarzadzania danymi sprawdz, czy dane zostaty pomyslnie wczytane.
Pomyslnie wystane dane powinny by¢ wyswietlone na ekranie (patrz Rysunek 29).

DMS
dmi
MICAD admin
M Zarzadz danymi Typ urzadzenia miabs + Pozyga testu ~ NrlD pacjenta Data rozp. testu 21.05.2018 101¢
Zapyt Zeryj Eksp.
Sprawdz. przez ~ Nrprébki Nazwa Data zak. testu  22.05.2019 10:1¢ +
5% Ustaw. ogblne
Nr prébki Nazwa Pozycjatestu Poz. pod.testu  Wynik testu Alarm Data testu Jednostka  Dolna granica Gorl Patient data
[ 1 4325
PT 1 s 5
& Ustaw. systemu 1 NICO PT/INR INR 528 1 2018-05-10 07
QC ik 193500 Nazwa: NICO NrID pacjenta: 19051500201
pozytywny : pacjenta:
4135 Plec: Man - | Wiek: 38
4 Pomoc UINR R 498 ! 2018-05-10 s o ) N
2 N ac Wynik 20:37:00 Typ pacjenta: v Nriozka:
pozytywny Oddziat: h
o Przelacz uzyt.
Nr probki Przegl. przez: -
Rodzaj probki ~ Pobrane przez -
Wystane przez: + Sprawdz. przez: -
Data pobrania: 10.05.2018 1953 -
Data wyslania: 10.05.2018 19:53 -
Datatestu: |10.05.2018 1953 -
Rozpoznanie
Uwagi
Biezace: 2 Catk:2 << < strona 1 1 = >>
Usun Drukuj Pofacz Wyslij Zapisz

Rysunek 29
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2.4.2. Wykres trendow

Wykres trendéw jest dostepny tylko dla elementu INR, uzywane gtéwnie do analizowania
wynikéw testu pacjenta dla okreslonego zakresu danych i wyswietlania ich w postaci wykresu
(patrz Rysunek 30).

Trend

Nr ID pacjenta CzestotliWoSC Jeden tydzien  +
Wartos¢ docelowa Zakres

INR Graph

05/15 05/16 05/17 05/18 05/19 05/20 05/21 05722

g Drukuj Anuluj

Rysunek 30

2.4.3. Drukowanie danych

Uzytkownik moze wybrac¢ tryb drukowania i przejs¢ do ekranu podgladu wydruku. Na tym
ekranie mozna skonfigurowac poszczegdlne parametry. Zobacz przyktad ponizej.

Kolejne etapy drukowania:

« Wybierz dane do wydrukowania, kliknij przycisk Drukuj, nastepnie przejdz do ekranu
podgladu wydruku (patrz Rysunek 31).

DMS
) dmi
MICAOSCINT | admin
Typ urzadzenia qLabs ~ Pozygja testu ~ NrID pacjenta Data rozp. testu 21.05.2019 10:1¢ =
O Zepyt (1 Zewj  [7] Eksp.
Sprawdz. przez ~  Nrprébki Nazwa Data zak. testu  22.05.2019 10:1¢ =
== Ustaw. og6lne
Nr probki Nazwa Pozycjatestu Poz pod.testu  Wynik testu Alarm Data testu Jednostka Dolna granica Gorl % Patient data
' ! PT 4325 i s 5
& Ustaw. systemu 1 MARTEN PT/INR INR \;;‘?k 1 2219?;2_50'[;“ 07
C -3 . ienta:
Q pozytywny Nazwa: MARTEN Nr ID pagjenta: 20190515003
413 & ek
a Pomoc PT 4.%5 1 20180510 s 5 Prec: Man - Wiek: 18
2 PT/INR lgg Wynik t 20:3700 07 Typ pacjenta: ~ Nriozka:
pozytywny Oddziat: v
o Przelacz uzyt.
B probki
< Nr prébki: Przeg|. przez: v
Rodzaj probki: ~ Pobrane przez: -
Wystane przez: ~ Sprawdz. przez: -
Data pobrania: 10.05.2018 1953 v
Data wyslania: 10.05.2018 1953 v
Datatestw: |10.05.2018 1953 v
Rozpoznanie:
Uwagi:
< E—— >
Biezace: 2 Catk: 2 << < strona 1 1 > >

W ousun |2, ok ) poacz |, wysii o Trend [ Zapisz

Rysunek 31
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« Sprawdz, czy w raporcie z inspekcji nie ma zadnych btedéw. Jedli tak, wyjdz z ekranu
drukowania i powrd¢ na ekran danych, aby skorygowac btad. Nastepnie kliknij przycisk Drukuj,
aby zakonczy¢ (patrz Rysunek 32).

YT — =
Lo e lr < ¢ 19+ UE O e

Inspection Report

i [

Rysunek 32

+ Klikniecie przycisku Drukuj spowoduje wyswietlenie okna ustawienn drukowania. Po
skonfigurowaniu ustawien nalezy klikna¢ przycisk Drukuj (patrz Rysunek 33).

Inspection Report

s Camrne

3 Prome Santes e s

I Drukujco pliku _ Preferencie

Znajd drukarke.

Lesbakopi [T =]

F Sotij
3| 3
jﬂj jﬂj

Rysunek 33
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3. Menu Pomoc

W menu Pomoc wyswietlany jest numer wersji oprogramowania gtdwnego, numer wersji bazy
danych oraz instrukcja obstugi (patrz Rysunek 34).

DMS
MICAD admin

g Zarzadz. danymi
= Ustaw. ogdlne
Q Ustaw. systemu
# Pomoc

& Przelacz uiyt. ﬂ
(e

Gléwny numer wersji
Numer wersji bazy danych

Instrukcja obstugi

Rysunek 34
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