gLabs®

do profesjonalnego uzytku weterynaryjnego

PT 10.1s
APTT  136.8s
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MICROPOINT

MICRODPOINT



gLabs® Q3-VET

do profesjonalnego uzytku weterynaryjnego
REF QV-3 Plus

Diagnostyka na zadanie dla POC
Podreczna platforma szybkiego testowania z ekranem

. . . . Interfejs
dotykowym i opcjonalnym systemem dokujgcym eStation |l
yrowy = ym 8y 1acy Wyswietlacz 3,5 320x480 Kolorowy LCD
Skaner koddw kreskowych Skaner koddéw QR
Cechy w
» Wiarygodne wyniki laboratoryjne w ciggu 3-7 minut dla .
PTiaPTT Oprogramowanie

Jezyk Wielojezyczne menu
Angielski, Niemiecki, Francuski,
Wioski, Hiszpanski, Portugalski, Polski

* 10-20 ul swiezej krwi petnej zylnej lub krwi petne;
z antykoagulantem (Cytrynian)
* Wbudowana kontrola jakosci
» Dostepny ptyn kontrolny do zewnetrznej kontroli jakosci(LQC)
* Wbudowana kontrola temperatury podczas badania
* Wbudowany skaner kodow QR
» Nie wymaga kalibracji za pomocg oprzyrzgdowania

Pojemnos¢ pamieci
Wyniki pacjenta Przechowuije do 2 000 wynikéw pacjentow

i 500 wynikéw surowych danych

Dostepne testy Wydajnosc
o QSV-1 Vet Coag Panel 2 12 testéw/pudeiko Zakres pomiarowy zakres PT: od 5 do 75 sek.
(FT/aPTT Combo) zakres aPTT: od 6,5 do 500 sek.
e QSV-2 Vet aPTT 12 testow/pudetko
« QSV-3 Vet PT 12 testéw/pudetko Specyfikacja
Wymiary 148mm x 70mm x 26mm (D x S x W)
e QSV-1-RC Pro Re-Calcification Reagent 12 fiolek/pudetko Waga 203 g

(Dodatek do badania z krwi petnej
z antykoagulantem (Cytrynian))

O MICROPOINT

Micropoint Biotechnologies Co., Ltd. jest globalnym
dostawcg systemow i rozwigzan Point of Care Testing
(POCT). Poprawiamy opieke nad pacjentem, dostarczajac
szybkie, doktadne, niezawodne i niedrogie produkty

diagnostyczne. Opatentowane przez Micropoint technologie

mikroprzeptywowe i trzy zastrzezone platformy POCT
umozliwiajg testowanie na tym samym wysokim poziomie
jakosci, co w laboratorium, ale z wigkszag szybkoscig

i wygoda. Produkty Micropoint sg wytwarzane w zaktadach

posiadajgcych certyfikaty cGMP i ISO 13485.

Infolinia: 801 011 041

ACLLIETN | www.redmed.pl

Red Med Poland Sp. z o. o.

T.: 32 249 00 70 - Chorzow

Warunki pracy

Zasilacz

Temperatura: 10°C - 35°C
Wilgotnosé wzgledna: 10% - 90%
100V - 240V AC

Wbudowana 2500mAH bateria litowo-po-
limerowa

MICROPDINT

Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.

3-5F, Building 1, Runheng Electronics Factory

Liuxian 2 Road, Xinan Street, Baoan District
518101 Shenzhen, Chiny.
Tel: +86 755 21600849

Fax: +86 755 86673903

Email: info@micropointbio.com

www.micropointbio.com

glabs® Vet i testy sa dystrybuowane poza Stanami Zjednoczonymi
Aby uzyskac wiecej informacii lub zamdwi¢ glLabs® Vet, wyslij e-mail na adres: info@micropointbio.com.
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